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  DETERGENTE LAVAPAVIMENTI PROFUMATO 
 

 
            USO PROFESSIONALE 

 
CARATTERISTICHE: 

Detergente lavapavimenti particolarmente indicato per la manutenzione delle superfici trattate con cera metallizza ta. Grazie 

alla formulazione non aggressiva ed al pH neutro, esplica un’efficace azione pulente, senza intaccare il film ceroso.   Ideale per 

l’impiego con macchine lavasciuga o idropulitrici, lascia nell’ambiente un gradevole e persistente profumo . 
 

SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 

Pavimenti, superfici lavabili 

 
INCOMPATIBILITA': 

Nessuna. 

 
CONSIGLI: 

Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Non eccedere nell'uso. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 
Diluire secondo i dosaggi consigliati e procedere alla pulizia con macchine lavasciuga.  

Non intacca le superfici trattate a cera. 

 

 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:         COMPOSIZIONE CHIMICA: 

 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido opaco di colore verde 

4.0 ± 0,5 

7,5 - 8,5 

1.00 – 1,01 

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.: 

inf. a 5%: tensioattivi anionici, non ionici 

Componenti minori: profumo, linalool, eugenol, conservante 
(benzisothiazolinone, methylisothiazolinone). 

 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Distribuito da: 

VEMAC SRL – Via Giacomo Leopardi, 15 -  Frattamaggiore   80027  Na  Telefono:081/8339991  e-mail: info@soluzionivemac.it 

 
 

  DOSAGGIO   dall’ 1% al 3%  
(10-30 ml di prodotto per litro d'acqua)  

mailto:info@soluzionivemac.it

