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      SGRASSANTE CONCENTRATO AD AZIONE VELOCE 
 

 
                              USO PROFESSIONALE

 
CARATTERISTICHE: 

Prodotto specifico monocomponente per la pulizia di motori, teloni, carrozze dei treni, pullman e veicoli in genere. Particolarmente 

indicato anche per il lavaggio di cassonetti RSU e parti meccaniche, comprese leghe leggere. Non intacca guarnizioni  e parti in 

gomma. Efficace su inchiostri e vernici in genere. Ottimo anche come decerante. 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 

Carrozze, teloni, barche, pavimenti, sky, cerchioni, cisterne, cassonettiRSU e tutte le superfici dure resistenti ai prodotti alcalini. 

 
INCOMPATIBILITA': 
Plastificazioni superficiali, superfici verniciate o sensibili a prodotti altamente alcalini. Su metalli leggeri eseguire sempre una prova in un angolo 

nascosto. 

 
CONSIGLI: 

Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto. Da usarsi solo per gli scopi descritti. Utilizzare guanti adatti ed 
occhiali protettivi. Non travasare il prodotto dalla confezione originale 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

Può essere usato in vasca, a spruzzo, a mano o in macchine a pressione. Va TASSATIVAMENTE diluito in acqua 
dall'1% al 5% (da 100ml a 1000 ml di prodotto per 10 litri di soluzione) secondo le necessità. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:           COMPOSIZIONE CHIMICA: 

 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH Sol 1%: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido di colore rosa 

13,0 ± 2,0 

11,5 - 12,5 

1,02 - 1,06 

Regolamento  CE  648/2004 e succ. mod: 
inf. a 5%: tensioattivi anionici, EDTA, fosfonati 
tra 5% e 15%: tensioattivi non ionici.

 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 

 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. 
 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
 P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
 P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 

Sciacquare la pelle / fare una doccia. 
 P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. 
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 

contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . 
 P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Distribuito da: 

VEMAC SRL – Via Giacomo Leopardi, 15 -  Frattamaggiore   80027  Na  Telefono:081/8339991  e-mail: info@soluzionivemac.it 
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