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SVERNIDENSO  
STRONG 
SVERNICIATORE IN GEL PER GRAFFITI TENACI 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 

SVERNIDENSO  STRONG  è  uno  sverniciatore  in  forma  gel  particolarmente  adatto  alle  superfici  verticali.  Rimuove  scritte  di 

vernici, inchiostri, imbrattamenti e colle. 

È una formulazione a base di solventi vegetali e di solventi sintetici. 

Può essere utilizzato su cementi, pietre, mattoni, intonaci, ecc. 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

 

 

Applicare il prodotto a pennello, lasciare agire, strofinare con spazzola o panno. 

Se necessario risciacquare con acqua meglio con idropulitrice. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

 

 

 

Aspetto  gel azzurro  

pH   9.8 ± 0.2 

Peso specifico  1.007 g/ml 

Contenuto in sostanza attiva  100% 

Viscosità  2000 ± 100 cps 

AVVERTENZE 
 

 
Prima di utilizzare il prodotto su superfici verniciate o in materiale plastico, verificarne la resistenza. 
 
 

Etichettatura  Pericolo 
Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. 

Può provocare una reazione allergica cutanea.  

Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza 

 

 


