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Tergivetro inox 

Aggiornato il 11.12.2009 
CARATTERISTICHE 

 Il tergivetro inox è completamente smontabile nelle sue tre parti componenti: 
 - supporto 
 - lamina in gomma 
 - impugnatura con molla di fissaggio 
 

STRUTTURA 
 SUPPORTO 

Asta in acciaio inox stampato e lucidato in cui è inserita la lamina in gomma. L’intera serie dei 
supporti è fornita nelle seguenti misure: cm. 25-30-35-40-45-50-55. La presenza dei fori ad intervalli 
regolari consente di bloccare il supporto con gomma nella posizione desiderata anche 
completamente fuori centro 

 LAMINA DI GOMMA 
Costituita da mescola in speciale formulazione, garantisce, grazie al suo “filo” continuo, quasi 
tagliente e senza micro-porosità, la perfetta pulizia del vetro 

 IMPUGNATURA CON MOLLA DI FISSAGGIO 
In acciaio, ricoperta da morbida manopola in gomma che rende confortevole l’uso del tergivetro 

  
 
 
 

IMPATTO AMBIENTALE 
Prodotto riciclabile 
Metallo, plastica, gomma  = smaltire nei punti di 
raccolta 

 
 SPECIFICHE 

Dimensioni           cm 25–30-35–40-45-50-55 
Peso                      -- 
Confezione          10 pz /cartone 
Materiale di imballo scatola di cartone 

riciclabile 


